
ROLETY
POWERVIEW 230 V
Motor PowerView M40PV3G 330 je trubkový motor 230 V, který byl speciálně vyvinut pro aplikace rolet. Pohon s
nejnovější převodovou technologií pro plynulý chod. Integrovaný rádiový přijímač Bluetooth pro bezdrátové
ovládání v sítích PowerView.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výrobce Hunter Douglas

Napájení 230 V AC

Výkon 90 W

SpotZeba energie 400 mA

To�ivý moment 3 Nm

Otá�ky / min 30

Max. otá�ky 370

Max. Pracovní cyklus 4 min

Objem 40 dB

Provozní teplota -10 ° do +60 ° C

TZída ochrany IP 30

Síťový kabel
2,5 m; 3-polig weiß; o昀昀ene
Enden; Querschnitt 3 x 0,75
mm²

Hmotnost 1540 g

Rádiový systém Hunter Douglas Powerview

Rádiová frekvence Bluetooth 2,402-2,480 GHz


íslo výrobku 45.8139

FUNK

PRINCIP 
INNOSTI

FUNK

SCHÉMA ZAPOJENÍ

VHODNÉ PRO YADU

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M

BARVY KABELŮ MOTORU

Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

Instalace v rozsahu 230 V mohou provádět pouze autorizovaní
odborníci.
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