ROLETY L=H
POWERVIEW 230 V
Motor PowerView M40PV3G 330 je trubkovy motor 230 V, ktery byl specialné vyvinut pro aplikace rolet. Pohon s

nejnovéjsi prevodovou technologii pro plynuly chod. Integrovany radiovy pfijimac Bluetooth pro bezdrdatové
ovladani v sitich PowerView.
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Vyrobce Hunter Douglas Trida ochrany IP 30
Napdjeni 230 VAC 2,5 m; 3-polig weiB; offene
Sitovy kabel Enden; Querschnitt 3 x 0,75
Vykon 90W mm?
Spotfeba energie 400 mA Hmotnost 1540 g
Tocivy moment 3Nm Radiovy systém Hunter Douglas Powerview
Otdéky /min 30 Rdadiova frekvence Bluetooth 2,402-2,480 GHz
Max. otdacky 370 Cislo vyrobku 45.8139
Max. Pracovni cyklus 4 min
Objem 40 dB
Provozni teplota -10°do+60°C
FUNK
PRINCIP CINNOSTI SCHEMA ZAPOJENI
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VHODNE PRO RADU BARVY KABELU MOTORU

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M

f Blau = Nullleiter (N)
| Braun = Leiter (L1)

“ Gelb-Griin = Schutzleiter (PE)

@ Instalace v rozsahu 230 V mohou provadét pouze autorizovani
odbornici.
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