ROLETY

POWERVIEW S BATERII

Bateriovy motor PowerView PV3-M25T IRB je specialné navrzen pro aplikace rolet a dvojitych rolet. Pohon s

integrovanou lithium-iontovou baterii a technologii soft start/soft stop.

Normadlni rezim pro rychly pohyb a reZim scény pro pohodlnou a jesté tissi jizdu. Integrovany radiovy pfijimac
Bluetooth pro bezdrdatové ovladani v sitich PowerView.
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Vyrobce Hunter Douglas Tfida ochrany IP 30
Napdjeni 3.65V DC Tfida ochrany 1
Tocivy moment 0.8 Nm Hmotnost 540 g
Otacky /min 30 Radiovy systém Hunter Douglas Powerview
Max. Pracovni cyklus 2 min Rdadiové frekvence Bluetooth 2,402-2,480 GHz
Provozni teplota 0°do+60°C Cislo vyrobku 45.0389
FUNK
PRINCIP CINNOSTI SCHEMA ZAPOJENI

VHODNE PRO RADU

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S, ELCUBUS-I, ELCUBUS-
L, ELCUBUS-U, ELDOROMO, ELDORO, ELDOROCUBUS-I,
ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

Motor baterie - kabelové pfipojeni je nutné pouze k nabijeni baterie.
Maximadlni moznd plocha s timto pohonem je 7 m?!
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