
HOLZJALOUSIE
JH50-EL

Dřevěná žaluzie s dřevěnými lamelami o šířce 50 mm, ocelová horní
lišta lakovaná na míru, obložená dřevěným panelem v lamelové
barvě. Montáž na strop nebo zeď pomocí univerzálních podpěr.
Standard s žebříkovou šňůrou, žebříková páska za příplatek.

Montáž

Strop nebo stěna (s 
použitím univerzálních 
příchytek)

Min. / max. rozměry pro
motor s vypínačem

Min. šířka 65 cm / max. 
šířka 240 cm (v závislosti na 
modelu lamel je možná 
také šířka 295 cm a 355 cm)
Max. výška 300 cm (v 
závislosti na modelu lamel 
je možná také výška 400 
cm)
Maximální plocha: 8,1 m²

Min. / max. rozměry pro
motor s akumulátorem

Min. šířka 85 cm / max. 
šířka 200 cm
 
Max. výška 200 cm

Maximální plocha: 4,0 m²

Ovládání

Zvedání, spouštění a natáčení 
pomocí motoru 230 V (dřevěnou 
žaluzii lze zastavit v libovolné 
výšce)
(JH50-EL1 = motorický pohon 
pro vypínač)
(JH50-EL2 = motorický pohon 
pro dálkové ovládání)

Gut zu wissen

Počet nosičů a šňůr nebo pásů
 
45-85 cm (nosič 2/žebříkové šňůry nebo pásky 2)
86-140 cm (nosič 3/žebříkové šňůry nebo pásky 3)
141-190 cm (nosič 4/žebříkové šňůry nebo pásy 4)
191-230 cm (nosič 5/žebříkové šňůry nebo pásky 6)
231-280 cm (nosič 7/žebříkové šňůry nebo pásky 6)

Další informace naleznete na stránkách leha.at
Speciální vzory související s projektem jsou k dispozici na vyžádání.
Všechny hodnoty jsou uvedeny výrobcem, jsou možné výkyvy související s výrobou.
Stojan 20.08.2026


