ROLETY
ELRO-S

Roleta s elektromotorem s kovovymi drzdky a plastovymi krytkami,
standardné s montdznim profilem, motorizace dle vybéru (24V nebo
na baterii)

Kovovy nosi¢ s plastovymi kryty,
@ standardné s montdaznim
profilem pro upevnéni klipem

Provoz s elektromotorem na
@ strané motoru vlevo nebo
vpravo

Vnéjsi zakladna v bilé
@ (standardni), Sedé (pfirodni
eloxovany hlinik) nebo ¢erné

sdruzovani min. /max. rozméry pramér hfidele

cisnik

strop nebo zed’ min. $itka 64 cm (v 37 mm
zdvislosti na motoru také
60 cm a 40 cm) /max. Sirka
250 cm

max. vyska 280 cm (v
zdvislosti na motoru také
300 cm)

max. plocha 7,5 m?

Dalsi informace naleznete na strankach leha.at

Specidlni vzory souvisejici s projektem jsou k dispozici na vyzadani.

Vsechny hodnoty jsou uvedeny vyrobcem, jsou mozné vykyvy souvisejici s vyrobou.
Stojan 05.02.2026

Motorizace dle vaseho vybéru
(24V nebo s baterii)

ES - Prohlaseni o shodé v

souladu s
NORM EN 13120:2014

Cce



