ROLETY L=H
ELCUBUS-L

Roleta s elektromotorem CUBUS - L s drzdky (130 x 80 x 80 mm) z
hliniku a sladéného spodniho profilu (35 x 9 mm), motorizace dle
vybéru (230V nebo baterie).

Eloxovand nebo barevné
lakovand hlinikovd podpéra

strané motoru vlevo nebo

@ Provoz s elektromotorem na
vpravo

Eloxovany hlinikovy zdkladni pas

@ nebo lakovany tak, aby
odpovidal podpéram, hlinikové
koncové uzdvéry

sdruzovani min. /max. rozméry pramér hfidele Cisnik

strop nebo zed’ min. Sitka 70 cm (v 50 mm Motorizace dle vaseho vybéru
zdvislosti na motoru také (PowerView verze 37 mm) (230V nebo baterie)
60 cm, 65 cm a 68 cm) (PowerView 230V varianta
/max. $ifka 300 cm (v 50 mm) ES - Prohldseni o shodé v
zdvislosti na motoru také souladu s
250 cm)

NORM EN 13120:2014

max. vyska 350 cm (v
zdvislosti na motoru také
280 cm)

max. plocha 9 m?
(PowerView verze 7,5 m?)
(Verze PowerView 230V:
max. plocha 9 m? - min.
$ifka 75 cm, max. sifka 300
cm, max. vyska 350 cm)

Dalsi informace naleznete na strankach leha.at

Specidlni vzory souvisejici s projektem jsou k dispozici na vyzadani.

Vsechny hodnoty jsou uvedeny vyrobcem, jsou mozné vykyvy souvisejici s vyrobou.
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