
ROLETY
OBRO-EL

Objektová žaluzie s elektrickým pohonem pro velké systémy.
Motorizace dle vašeho výběru (230V)

1

Kazeta s univerzálním nosičem v
bílé (standardní) nebo šedé
barvě, jakýkoli práškový lak RAL
na vyžádání (na vyžádání).

2

Ovládání elektromotorem
(230V), strana motoru buď
vlevo nebo vpravo, výstup
kabelu dozadu (vlevo nebo
vpravo) nebo nahoru (vlevo
nebo vpravo)

3

Základní deska v bílé
(standardní) nebo šedé barvě,
jakýkoli práškový lak RAL na
vyžádání (na vyžádání).

4

Boční vodicí lišty v bílé
(standardní) nebo šedé barvě.
Na vyžádání jakýkoli práškový
lak RAL (na vyžádání). Také
možné bez bočních vodicích lišt.

sdružování

strop, stěna nebo šachta

min. /max. rozměry

min. šířka 60 cm/max. šířka 
360 cm
max. výška 400 cm
max. plocha 9 m² (12 m² pro 
připojené systémy)

průměr hřídele

50 mm

číšník

Motorizace dle vašeho výběru 
(230V)
 
ES - Prohlášení o shodě v 
souladu s
NORM EN 13120:2014
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Další informace naleznete na stránkách leha.at
Speciální vzory související s projektem jsou k dispozici na vyžádání.
Všechny hodnoty jsou uvedeny výrobcem, jsou možné výkyvy související s výrobou.
Stojan 27.01.2026


