
ROLLO
LRRO-S

Roleta za balansiranje (LiTerise) standardno s montažnim pro昀椀lom,
metalnim nosačem i plastičnim poklopcima, ručno upravljanim
(pomicanjem donje trake).

1

Metalni nosač s plastičnim
poklopcima, s montažnim
pro昀椀lom za montažu kopče kao
standard

2 Ručni rad pomicanjem vidljive
donje trake

3

Vanjska baza u bijeloj
(standardnoj), sivoj (prirodni
anodizirani aluminij) ili crnoj
boji

rassemblement

strop ili zid

min. /maks. dimenzije

min. širina 60 cm/maks. 
širina 250 cm
 
maks. visina 180 cm - sa 
širinom sustava 60 cm,
inače maks. visina 250 cm
 
maks. površina 6 m²

promjer osovine

37mm

konobar

Ručni rad pomicanjem vanjske 
donje šipke, bez visećih kabela i 
lanaca, stoga donja šipka 
otporna na djecu mora biti 
dostupna ručno

1

2

3

Za više informacija pogledajte unutar leha.at
Specijalni dizajni vezani uz projekt dostupni na zahtjev.
Svi podatci su od proizvodžača.Tehničke promjene su moguće.
Stanje 27.01.2026


