ROLLO
ELCUBUS-L

Elektri¢ni rolo s CUBUS-L nosac¢ima (130 x 80 x 80 mm) od aluminija
i odgovaraju¢om donjom letvom (35 x 9 mm), motorni pogon po

izboru (230V ili baterija).

@ Aluminijski nosa¢ od
anodiziranog ili obojenog u boji

@ Rad s elektromotorom, na strani
motora bilo lijevo ili desno

Anodizirana aluminijska

osnovna traka ili obojena kako
@ bi odgovarala nosacima,

aluminijskim zavrsnim

poklopcima
rassemblement min. /maks. dimenzije promjer osovine konobar
strop ili zid minimalna Sirina 70 cm 50mm Motorizacija po vasem izboru

(ovisno o motoru takoder
60 cm, 65cm i 68 cm)
/maks. Sirina 300 cm
(ovisno o motoru takoder
250 cm)

maks. visina 350 cm (ovisno
o motoru i 280 cm)

maks. povrsina 9 m?
(PowerView verzija 7.5 m?)
(PowerView 230V verzija:
maks. povrsina 9 m? - min.
sirina 75 cm, maks. sirina
300 cm, maks. visina 350
cm)

Za vise informacija pogledajte unutar leha.at
Specijalni dizajni vezani uz projekt dostupni na zahtjev.
Svi podatci su od proizvodzaca.Tehnicke promjene su mogucde.

Stanje 04.02.2026

(PowerView verzija 37 mm)
(PowerView 230V varijanta
50 mm)

(230V ili baterija)
EC - Izjava o sukladnosti u

skladu s
NORM EN 13120:2014

Cce



