ROLLO LeH
SONESSE 28 WF RTS

A Sonesse 28 WireFree RTS Li-ion motor egy beépitett Somfy RTS radidvevével és beépitett litium-ion
akkumuldtorral ellatott meghajté. Motor SOFT-START és SOFT-STOP funkcioéval, tdrolhaté kézbensé helyzettel
és dllithato futdsi sebességgel. A Sonesse technoldgia alapfelszereltsége a kiilénésen csendes miikédéshez.

MUSZAKI ADATOK

L 248
lﬂ 26

Gydrté SOMFY Védelmi osztdly IP 20
Tapegység 12vDC Védelmi osztadly I
Fogyasztas 1000 mA Témeg 660 g
Nyomaték 1.1Nm Rdadiérendszer SOMFY RTS
Fordulatszdam /perc 20 Radiéfrekvencia 433,42 MHz
Max. fordulatszam 28 Cikkszam 24.5189
Max. Uzemi ciklus 6 min
Térfogat 49 dB
Uzemi hémérséklet 0°akdar+45°C
FUNK
MUKODESI ELV KABELEZESI RAJZ

RTS-Funkantrieb

Situo 1 RTS

ALKALMAS SOROZATHOZ

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S, ELDOROMO, ELDORO,
ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

@ Akkumulétor motor - kdbelcsatlakozds csak az akkumuldtor téltéséhez
szlkséges
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