ROLLO LeH .
HOMEMATIC EASE M25T

Az Ease M25T akkumuldtormotort kifejezetten gérgés vakok és ikerrolé alkalmazdsokhoz fejlesztették ki.
Hajtds beépitett litium-ion akkumuldtorral és soft start/soft stop technolégidval. Normal tizemmaéd a gyors
mozgdshoz és a jelenet Gzemmadd a kényelmes és még csendesebb vezetéshez. Integrdlt radidvevé vezeték
nélkili vezérléshez tavirdnyitéval és Homematic IP alkalmazdssal.
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Gyarté Hunter Douglas Homematic Védelmi osztaly IP 30
Tapegység 1.1V DC Védelmi osztdly i
Fogyasztas 1000 mA Témeg 540 g
Nyomaték 0.8 Nm Radiérendszer Hunter Douglas Homematic
Fordulatszdm /perc 30 Radiéfrekvencia 868 MHz
Max. Uzemi ciklus 2 min Cikkszdm 17.0802
Uzemi hémérséklet 0 ° akdr +60°C
FUNK
MUKODESI ELV KABELEZESI RAJZ

‘!‘ % BC-Stecker,

1.5 % 5,5 mm
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ALKALMAS SOROZATHOZ
ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S

@ Akkumuldtor motor - kdbelcsatlakozds csak az akkumuldtor toltéséhez
szlkséges
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