ROLLO LeH,
ELDERO-S

Tervezett elektromos redény fém kialakitasu tdmaszokkal,
szabvdanyos szerelési profillal, valasztott motorizaciéval (24V vagy
akkumuldtor).

Fém kivitell hordozo (eloxalt
vagy szinfestett felllet),
@ régzitéprofillal,
alapfelszereltségként
régzitéprofillal

M(ikédés elektromos motorral, a
motor oldaldn balra vagy jobbra

@ Kilsé alap, eloxdlt vagy
szinezett felllet

6sszhangban min. /max. méretek tengely dtmérgje pincér

mennyezet vagy fal min. szélesség 64 cm 37mm Vdlasztott motorizacio (24V
(motortdl fliggéen 60 cm vagy akkumuldtor)
és 40 cm) /max. szélesség
250 cm EK - Megfelel&ségi nyilatkozat

. a kévetkezékkel 6sszhangban

max. magassag 280 cm GNORM EN 13120:2014
(motortdl figgben 300 cm
is)

max. tertlet 7,5 m?

Tovabbi informacidkat a leha.at oldalon taldl.
Projekthez kapcsolédo specidlis kivitelek kérésre.
Minden érték a gydrté dltal megadott érték, gydartassal kapcsolatos ingadozdsok lehetségesek.

Stand 05.02.2026



