ROLLO
ELCUBUS-I

Elektromos vakok CUBUS-I hordozdékkal (130 x 80 mm) aluminiumbdl
és megfeleld alsé szalaggal (35 x 9 mm), tetszéleges motorizacioval

(230V vagy akkumulator).

Eloxdlt vagy szines festett
aluminium tarté

M(ikédés elektromos motorral, a
motor oldaldn balra vagy jobbra

Eloxdlt aluminium alapszalag
vagy festett, hogy illeszkedjen a
tartdkhoz, aluminium

végsapkak

6sszhangban

min. /max. méretek

tengely atméréje

pincér

fal

min. szélesség 70 cm
(motortdl figgben 60 cm,
65 cm és 68 cm) /max.
szélesség 300 cm (motortdl
figgbéen 250 cm is)

max. magassdag 350 cm
(motortol fliggéen 280 cm)

max. tertlet 9 m?
(PowerView verzi6 7.5 m?)
(PowerView 230V vdltozat:
max. tertlet 9 m? - min.
szélesség 75 cm, max.
szélesség 300 cm, max.
magassdag 350 cm)

Tovabbi informacidkat a leha.at oldalon taldl.
Projekthez kapcsolédo specidlis kivitelek kérésre.
Minden érték a gydrté dltal megadott érték, gydartassal kapcsolatos ingadozdsok lehetségesek.

Stand 04.02.2026

50 mm

(PowerView verzié 37 mm)
(PowerView 230 V-os
vdltozat 50 mm-es)

Vdlasztott motorizacié (230V
vagy akkumuldtor)

EK - Megfeleléségi nyilatkozat

a kévetkezdkkel 6sszhangban
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