ROLLO
OBRO-EL

Targyvakok elektromos meghajtdssal nagy rendszerekhez. Vdalasztott
motorizdcié (230V)

Fehér (standard) vagy sziirke
@ univerzdlis hordozdéval ellatott

patron, barmilyen RAL

porbevonat kérésre (kérésre).

Elektromos motorral
mikddtetett (230V), a motor

@ oldaldn balra vagy jobbra, a
kabelkimenet hatrafelé (balra
vagy jobbra) vagy felfelé (balra
vagy jobbra)

Fehér (standard) vagy sziirke
@ alaplap, barmilyen RAL
porbevonat kérésre (kérésre).

Oldalsé vezetdsinek fehér
(standard) vagy szlirke szinben.
@ Kérésre barmilyen RAL
porbevonat (kérésre). Oldalsé
vezetbsinek nélkil is lehetséges.

6sszhangban min. /max. méretek tengely dtmérgje pincér
mennyezet, fal vagy tengely min. szélesség 60 cm/max. 50 mm Vdlasztott motorizacio (230V)

szélesség 360 cm

max. magassdg 400 cm
max. terllet 9 m?
(csatlakoztatott
rendszereknél 12 m?)

Tovabbi informacidkat a leha.at oldalon taldl.

Projekthez kapcsolédo specidlis kivitelek kérésre.

Minden érték a gydrté dltal megadott érték, gydartassal kapcsolatos ingadozdsok lehetségesek.
Stand 17.02.2026
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