VERTIKALJALOUSIE
VJO10-E

Fliggdleges redény komplett rendszer a mennyezetre szereléshez
régzitékapcsokkal. Régzité konzolok falra szereléshez felar
ellenében.

Felsd sin matt fehér,
természetes eloxdlt, ablakszirke
vagy matt fekete szinben

230 V-os villanymotor

alsé vége sulyozélemezekkel

kézi add

® O O O

6sszhangban

min. /max. méretek

Mechanikus szin

pincér

mennyezet, fal vagy
beépitett profil

min. szélesség 50 cm/max.

szélesség 695cm

max. magassdg 350 cm
max. terllet 24 m?
max. suly 22 kg

Tovabbi informacidkat a leha.at oldalon taldl.
Projekthez kapcsolédé specialis kivitelek kérésre.
Minden érték a gydrté dltal megadott érték, gydartassal kapcsolatos ingadozdsok lehetségesek.

Stand 27.01.2026

matt fehér (RAL 9016)
természetes eloxalt
aluminium (E6-EV1)
Ablakszirke szerkezet (RAL
7040)

matt fekete szerkezet (RAL
9005)

RAL kiilonleges festmény
kérésre (feldr ellenében)

Mikédés elektromos
meghajtassal (230V) balra
hatra, jobbra hatra, balra felfelé
vagy jobbra felfelé

beépitett kapcsoldomodullal
beépitett radidvevével
buszrendszerhez

EK - Megfelel6ségi nyilatkozat

a kévetkezdkkel 6sszhangban
ONORM EN 13120:2014

Cce



