ROLLO LeH,
SONESSE 40 RTS 6/20

A Sonesse 40 RTS plug-in meghajté kifejezetten beltéri alkalmazdsokhoz késziilt motor. Hajtas egyfazisu
kondenzatorral és beépitett RTS radidvevével, fékkel, bolygohajtoval és beépitett hémegszakitéval. A Sonesse
technoldgia alapfelszereltsége a kilénésen csendes miikédéshez.

MUSZAKI ADATOK
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38
Gydrté SOMFY Védelmi osztdly IP 44
Tapegység 230 VAC Védelmi osztdly Il
Teljesitmény 120 W i s 3m; 2-polig weiB; offene Enden;
Halozati kabel Querschnitt 2x0,75 mm?
Fogyasztds 550 mA
Témeg 1250 g
Nyomaték 6 Nm
Rddiérendszer SOMFY RTS
Fordulatszam / perc 20
Radiéfrekvencia 433,42 MHz
Max. fordulatszam 250
Cikkszam 24.1578
Max. Uzemi ciklus 5 min
Térfogat 45 dB
Uzemi hémérséklet 0 ° akdr +60°C
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Situo 1 RTS
ALKALMAS SOROZATHOZ MOTORKABEL SZiNEI

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L,
ELCUBUS-U, ELKARO-L

f— Blau = Nullleiter (N)
B = Leiter (L1
_M raun = Leiter (L1)

@ A 230 V-os tartomdnyba tartozoé telepitést csak felhatalmazott
szakemberek végezhetik.
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