
ROLLO

SONESSE 28 WF RTS

A Sonesse 28 WireFree RTS Li-ion motor egy beépített Somfy RTS rádióvevővel és beépített lítium-ion

akkumulátorral ellátott meghajtó. Motor SOFT-START és SOFT-STOP funkcióval, tárolható közbenső helyzettel

és állítható futási sebességgel. A Sonesse technológia alapfelszereltsége a különösen csendes működéshez.

MŰSZAKI ADATOK

Gyártó SOMFY

Tápegység 12 V DC

Fogyasztás 1000 mA

Nyomaték 1.1 Nm

Fordulatszám / perc 20

Max. fordulatszám 28

Max. Üzemi ciklus 6 min

Térfogat 49 dB

Üzemi hőmérséklet 0 ° akár +45 ° C

Védelmi osztály IP 20

Védelmi osztály III

Tömeg 660 g

Rádiórendszer SOMFY RTS

Rádiófrekvencia 433,42 MHz

Cikkszám 24.5189

FUNK

MŰKÖDÉSI ELV KÁBELEZÉSI RAJZ

ALKALMAS SOROZATHOZ

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S

Akkumulátor motor - kábelcsatlakozás csak az akkumulátor töltéséhez

szükséges
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