RULLO

SONESSE 28 WF RTS

Il motore agli ioni di litio Sonesse 28 WireFree RTS & un azionamento con ricevitore radio Somfy RTS integrato e

batteria integrata agli ioni di litio. Motore con funzione SOFT-START e SOFT-STOP, posizione intermedia
memorizzabile e velocita di marcia regolabile. Con tecnologia Sonesse di serie per un funzionamento
particolarmente silenzioso.
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Numero di articolo 24.5189

DATI TECNICI
I 248
]ﬂ 260
Produttore SOMFY Classe di protezione
Alimentazione 12V DC Classe di protezione
Consumo di energia 1000 mA Peso
Coppia di serraggio 1.1Nm Sistema radio
Giri /min 20 Frequenza radio
Max. giri 28
Max. Ciclo di lavoro 6 min
Volume 49 dB

Temperatura di esercizio

FUNK

0°finoa+45°C

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

RTS-Funkantrieb

B)

_

Situo 1 RTS

ADATTO PER LA SERIE

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S

@ Motore a batteria: il collegamento via cavo & necessario solo per
caricare la batteria
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SCHEMA DI CABLAGGIO




