ROLADA
BLISS M25T

Bateriovy motor Bliss M25T byl specidlné vyvinut pro rolety a dvojité zaluzie nebo rafina¢ni aplikace. Pohon s
integrovanou lithium-iontovou baterii. Integrovany Bluetooth pfijimac pro bezdratové ovladani s aplikaci a
integrovany radiovy pfijimac pro bezdratové ovladani pomoci ruéniho vysilace.

TECHNICKE UDAJE

Vyrobce Hunter Douglas
Napdjeni 7.4V DC
Spotfeba energie 800 mA

Tocivy moment 1.1Nm

Otacky /min 28

Provozni teplota -10°do+60°C
FUNK

Trida ochrany IP 20

Trida ochrany I

Hmotnost 465 g

Rddiovy systém Hunter Douglas Bliss

Radiova frekvence Bluetooth 2,402-2,480 GHz; ASK

PRINCIP CINNOSTI

VHODNE PRO RADU
ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S

@ Motor akumuldtoru - kabelové pfipojeni nutné pouze k nabijeni baterie
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433,92 MHz
Cislo vyrobku 17.0901
SCHEMA ZAPOJENI
ANSCHLUSSPLAN




