
ROLLO

HOMEMATIC EASE M25T

Az Ease M25T akkumulátormotort kifejezetten görgős vakok és ikerroló alkalmazásokhoz fejlesztették ki.

Hajtás beépített lítium-ion akkumulátorral és soft start/soft stop technológiával. Normál üzemmód a gyors

mozgáshoz és a jelenet üzemmód a kényelmes és még csendesebb vezetéshez. Integrált rádióvevő vezeték

nélküli vezérléshez távirányítóval és Homematic IP alkalmazással.

MŰSZAKI ADATOK

Gyártó Hunter Douglas Homematic

Tápegység 11.1 V DC

Fogyasztás 1000 mA

Nyomaték 0.8 Nm

Fordulatszám / perc 30

Max. Üzemi ciklus 2 min

Üzemi hőmérséklet 0 ° akár +60 ° C

Védelmi osztály IP 30

Védelmi osztály III

Tömeg 540 g

Rádiórendszer Hunter Douglas Homematic

Rádiófrekvencia 868 MHz

Cikkszám 17.0802

FUNK

MŰKÖDÉSI ELV KÁBELEZÉSI RAJZ

ALKALMAS SOROZATHOZ

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S

Akkumulátor motor - kábelcsatlakozás csak az akkumulátor töltéséhez

szükséges
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