ROLLO

POWERVIEW 230V

Motor PowerView M40PV3G 330 je cjevasti motor od 230 V koji je posebno razvijen za primjenu roleta. Vozite s

najnovijom tehnologijom prijenosa za glatke karakteristike rada. Integrirani Bluetooth radio prijemnik za

bezi¢no upravljanje u PowerView mrezama.

TEHNICKI PODATCI

Proizvodaé

Hunter Douglas

Vrsta zastite

Kabel za napajanje

Tezina
Radio sustav

Radijska frkvencija

IP 30

2,5 m; 3-polig weiB; offene
Enden; Querschnitt 3 x 0,75
mm?

1540 g

Hunter Douglas Powerview

Bluetooth 2,402-2,480 GHz

Broj artikla 45.8139

Napajanje 230 VAC
Postignuce 90 W
Trenutna potrosnja 400 mA
Okretni moment 3 Nm
Okretanja /min 30

Max. okretanja 370
Max. radni ciklus 4 min
Volumen 40 dB

Radna temperatura -10°do +60°C

FUNK

PRINCIP RADA
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PRIKLADNO ZA SERIJE
ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M

@ Instalacije u rasponu od 230 V mogu izvoditi samo ovlasteni stru¢njaci.
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BOJE KABLA MOTORA

Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)
Gelb-Grin = Schutzleiter (PE)
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