ROLLO

POWERVIEW 230 V

A PowerView M40PV3G 330 motor egy 230 V-os csé alaku motor, amelyet kifejezetten gérgés vakok
alkalmazasokhoz fejlesztettek ki. Hajtson a legujabb sebességvalté-technolégidval a zékkenémentes
mikédési jellemzék érdekében. Integrdlt Bluetooth radiovevé vezeték nélkili vezérléshez a PowerView

hdlézatokban.
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Hunter Douglas Powerview

Bluetooth 2,402-2,480 GHz

Cikkszam 45.8139
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Gydrtoé Hunter Douglas Védelmi osztdly
Tapegység 230 VAC

Halézati kabel
Teljesitmény 90 W
Fogyasztas 400 mA Témeg
Nyomaték 3 Nm Rdadiérendszer
Fordulatszdm / perc 30 Radiofrekvencia
Max. fordulatszam 370
Max. Uzemi ciklus 4 min
Térfogat 40 dB

Uzemi hémérséklet

FUNK

-10 ° akar +60° C

MUKODESI ELV

KABELEZESI RAJZ
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ALKALMAS SOROZATHOZ

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M

@ A 230 V-os tartomdnyba tartozoé telepitést csak felhatalmazott

szakemberek végezhetik.
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MOTORKABEL SZiNEI
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Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)
Gelb-Grin = Schutzleiter (PE)



