ROLO

POWERVIEW 230V

Motor PowerView M40PV3G 330 je 230 V cevni motor, ki je bil posebej razvit za uporabo roletov. Vozite z
najnovejso tehnologijo prenosa za nemoteno delovanje. Vgrajen Bluetooth radijski sprejemnik za brezzi¢no
upravljanje v omrezjih PowerView.

TEHNICNI PODATKI
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Delovna temperatura

FUNK

Hunter Douglas
230 VAC

90W

400 mA

3 Nm

30

370

4 min

40 dB

-10°do +60°C
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Zaséitni razred IP 30
2,5 m; 3-polig weiB; offene

Omrezni kabel Enden; Querschnitt 3 x 0,75
mm?

Teza 1540 g

Radijski sistem Hunter Douglas Powerview

Radijska frekvenca Bluetooth 2,402-2,480 GHz

Stevilka izdelka 45.8139

NACELO DELOVANJA

SHEMA OZICENJA
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PRIMERNO ZA SERIJO

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M

@ Instalacije v obmo&ju 230V lahko izvajajo samo pooblag&eni

strokovnjaki.

drive.pdf.footer.page-1.left-1

leha.at

BARVE KABLOV MOTORJA

f Blau = Nullleiter (N)
| Braun = Leiter (L1)

“ Gelb-Griin = Schutzleiter (PE)



