ROLADA
ELKARO-S EHA

Elektrickda Zaluzie s kazetou 73 x 68 mm a kontrolni klapkou,
instalace s univerzdlnim nosi¢em, motorizace dle vaseho vybéru (24V
nebo baterie).

klapka, sestava s univerzalnim

@ hlinikovd kazeta a kontrolni
nosi¢em

strané motoru vlevo nebo

@ Provoz s elektromotorem na
vpravo

Vnéjsi zakladni deska v bilé

@ (standardni), sedé (pfirodni

eloxovany hlinik) nebo ¢erné, na
vyzaddni potazenad latkou

sdruzovani min. /max. rozméry pramér hfidele Cisnik
strop nebo zed’ min. Sitka 64 cm (v 31 mm Motorizace dle vaseho vybéru
zdvislosti na motoru také (24V nebo baterie)
60 cm a 40 cm) /max. Sirka
200 cm ES - Prohlaseni o shodé v
. souladu s
max. vyska 260 cm NORM EN 13120:2014

max. plocha 5,2 m?

Dalsi informace naleznete na strankach leha.at
Specidlni vzory souvisejici s projektem jsou k dispozici na vyzadani.

Vsechny hodnoty jsou uvedeny vyrobcem, jsou mozné vykyvy souvisejici s vyrobou.
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