
ROLÁDA
ELKARO-M

Elektrická žaluzie s kazetou 87 x 79 mm a kontrolní klapkou,
instalace s univerzálním nosičem, motorizace dle vašeho výběru (24V
nebo baterie).

1
hliníková kazeta a kontrolní
klapka, sestava s univerzálním
nosičem

2
Provoz s elektromotorem na
straně motoru vlevo nebo
vpravo

3
Vnější základna v bílé
(standardní), šedé (přírodní
eloxovaný hliník) nebo černé

sdružování

strop nebo zeď

min. /max. rozměry

min. šířka 64 cm (v 
závislosti na motoru také 
60 cm a 40 cm) /max. šířka 
250 cm
 
max. výška 280 cm (v 
závislosti na motoru také 
300 cm)
 
max. plocha 7,5 m²

průměr hřídele

37 mm

číšník

Motorizace dle vašeho výběru 
(24V nebo baterie)
 
ES - Prohlášení o shodě v 
souladu s
NORM EN 13120:2014

1 2

3

Další informace naleznete na stránkách leha.at
Speciální vzory související s projektem jsou k dispozici na vyžádání.
Všechny hodnoty jsou uvedeny výrobcem, jsou možné výkyvy související s výrobou.
Stojan 26.11.2024
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