RULLO LeH .
GLRO-VOU

Tenda a rullo nano con due cassette per il montaggio diretto sul
pannello di vetro.

Striscia di plastica autoadesiva
in bianco (standard RAL 9016),

@ grigio (RAL 9006), nero (RAL
9005) o qualsiasi rivestimento
RAL su richiesta

Funzionamento spostando le
@ due cassette manualmente o,

se lo si desidera, utilizzando una

barra scorrevole (a pagamento)

Guide laterali in bianco

(standard RAL 9016), grigio
@ (RAL 9006), nero (RAL 9005) o

qualsiasi rivestimento RAL su

richiesta

rimontaggio min. /dimensioni massime cameriere Vernici meccaniche

Con striscia di plastica larghezza minima 35 contemporaneamente bianco standard (RAL 9016)

autoadesiva direttamente cm/larghezza massima 120 dall'alto verso il basso o dal grigio (RAL 9006)

sul pannello di vetro senza cm basso verso I'alto spostando nero (RAL 9005)

forare o avvitare altezza minima 70 la cassetta manualmente o Qualsiasi rivestimento RAL &
cm/altezza massima 220 con una barra scorrevole possibile su richiesta.
cm

superficie massima 1,8 m?

Ulteriori informazioni sono disponibili su leha.at

Disegni speciali su progetto disponibili su richiesta.

Tutti i valori sono dati dal produttore, sono possibili fluttuazioni dovute alla produzione.
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