VERTIKALNI ZALUZIE

VJO10-E

Kompletni systém vertikalni Zaluzie pro montdz na strop s

montdznimi sponami. Montdzni konzoly pro montdz na sténu za

pfiplatek.

nebo matnd éernd

230 V elektromotor

deskami

® O O O

rucni vysilaé

sdruzovani

spodni konec s vahovymi

Horni lista v matné bilé barvé,
pfirodni eloxovand, okenni Sedd

min. /max. rozméry

Mechanickd barva

cisnik

strop, sténa nebo vestavény
profil

min. $itka 50 cm/max. Sirka
695cm

max. vyska 350 cm

max. plocha 24 m?

max. hmotnost 22 kg

Dalsi informace naleznete na strankdch leha.at
Specidlni vzory souvisejici s projektem jsou k dispozici na vyzadani.

Vsechny hodnoty jsou uvedeny vyrobcem, jsou mozné vykyvy souvisejici s vyrobou.

Stojan 23.12.2025

matna bild (RAL 9016)
pfirodni eloxovany hlinik
(E6-EVT)

Sedd konstrukce okna (RAL
7040)

matné cernad struktura
(RAL 9005)

Specidlni lakovani RAL na
vyzaddni (za priplatek)

Provoz pomoci elektrického
pohonu (230V) bud' vlevo vzadu,
vpravo vzadu, vlevo nahoru nebo
vpravo nahoru

s integrovanym spinacim
modulem

s integrovanym radiovym
prijimacem

pro sbérnicovy systém

ES - Prohlaseni o shodé v
souladu s
NORM EN 13120:2014

Cce



