
LAMELNE ZAVESE
VJ011-E

Navpična slepa celoten sistem za montažo na strop z montažnimi
sponkami. Montažni nosilci za montažo na steno z doplačilom.

1
Zgornja tirnica v mat beli,
naravno eloksirani, okensko sivi
ali mat črni barvi

2 230 V elektromotor

3 spodnji konec z tehtalnimi
ploščami

naključno

stropni, stenski ali vgrajeni 
pro昀椀l

min. /maks. dimenzije

airina izračuna = skupna 
birina sistema = končna 
birina FB1 + končna birina 
FB2
Vibina izračuna = največja 
vibina sistema
 
Dimenzije na končno širino:
minimalna širina 50 
cm/maks. širina 695cm
maks. višina 350 cm
maks. površina 24 m²
maks. teža 22 kg

Mehanske barve

mat bela (RAL 9016)
naravni eloksirani aluminij 
(E6-EV1)
Okenska siva struktura 
(RAL 7040)
mat črna struktura (RAL 
9005)
RAL posebna slika na 
zahtevo (z doplačilom)

natakar

Delovanje prek električnega 
pogona (230V) bodisi levo nazaj, 
desno nazaj, levo navzgor ali 
desno navzgor
z vgrajenim stikalnim modulom
z vgrajenim radijskim 
sprejemnikom
za avtobusni sistem
 
ES - Izjava o skladnosti v skladu 
z
NORM EN 13120:2014

1

2

3

Več informacij najdete na spletni strani leha.at
Na zahtevo so na voljo posebne izvedbe, povezane s projekti.
Vse vrednosti so specifikacije proizvajalca, možna so nihanja, povezana s proizvodnjo.
Stojalo 23.12.2025


