
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
VJ030-E

Kompletní systém vertikální žaluzie pro montáž na strop s
montážními sponami. Montážní konzoly pro montáž na stěnu za
příplatek.

1
Horní libty v matné bílé barvě,
přírodní eloxovaná, okenní bedá
nebo matná černá

2 2 elektromotory 230 V

3 spodní konec s váhovými
deskami

sdružování

strop, stěna nebo vestavěný 
pro昀椀l

min. /max. rozměry

aířka výpočtu = celková 
bířka systému = bířka B1 + 
bířka B2 (POZOR uveďte 
rozměry stěny!)
Výpočtová výbka = celkové 
výbky systému = 
dokončená výbka FH1 + 
dokončená výbka FH2
 
Rozměry na hotovou bířku:
 
 
min. bířka 50 cm/max. bířka 
695cm
max. výbka 350 cm
max. plocha 24 m²
max. hmotnost 22 kg

Mechanická barva

matná bílá (RAL 9016)
přírodní eloxovaný hliník 
(E6-EV1)
aedá konstrukce okna (RAL 
7040)
matně černá struktura 
(RAL 9005)
Speciální lakování RAL na 
vyžádání (za příplatek)

číbník

Provoz pomocí 2 elektromotorů 
(230V) 
s integrovaným spínacím 
modulem
s integrovaným rádiovým 
přijímačem
pro sběrnicový systém
 
ES - Prohlábení o shodě v 
souladu s
NORM EN 13120:2014
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Dalbí informace naleznete na stránkách leha.at
Speciální vzory související s projektem jsou k dispozici na vyžádání.
Vbechny hodnoty jsou uvedeny výrobcem, jsou možné výkyvy související s výrobou.
Stojan 23.12.2025


