LAMELNE ZAVESE L=H
VJO060-E

Navpiéna slepa celoten sistem za montazo na strop z montaznimi
sponkami. Montazni nosilci za montazo na steno z doplacilom.

naravno eloksirani, okensko sivi
ali mat ¢rni barvi

@ Zgornje tirnice v mat beli,

@ Elektri¢ni pogon (motor je
moZzen samo na vrhu!)

spodnji konec z tehtalnimi =
plos¢ami E

nakljuéno maks. masa Mehanska barva natakar
stropni, stenski ali vgrajeni maks. dimenzije za mat bela (RAL 9016) z elektromotorjem (motor je
profil dvokapni sistem: naravni eloksirani aluminij mozen samo na vrhu)
(E6-EVT)

maks. naklon: 500 cm Okenska siva struktura ES - Izjava o skladnosti v skladu

maks. visina: 300 cm (RAL 7040) 2

maks. naklon: 55 ;noc:)tsc):rna struktura (RAL NORM EN 13120:2014

Dimenzije za standardni RAL posebna slika na

sistem: zahtevo (z doplacilom)

minimalna Sirina 50
cm/maks. Sirina 695cm
maks. visina 350 cm
maks. povrsina 24 m?
maks. teza 22 kg

Veé informacij najdete na spletni strani leha.at

Na zahtevo so na voljo posebne izvedbe, povezane s projekti.

Vse vrednosti so specifikacije proizvajalca, mozna so nihanja, povezana s proizvodnjo.
Stojalo 25.06.2025



