VERTIKALNE ROLETE L=H
VJ080-E

Kompletni sustav vertikalnog slijepa za montazu na strop s
montaznim kopc¢ama. Montazni nosaci za zidnu montazu uz
dodatnu cijenu.

prirodno eloksiranoj, prozorskoj

: Gornja tra¢nica u mat bijeloj,
sivoj ili mat crnoj boji

@ 230 V elektromotor (lijevi ili N AN
desni) ~d
a (5

@ donji kraj s plocama za vaganje

L=
=
rassemblement Min. /maks. dimenzije Mehanicka boja konobar
strop ili zid maks. Sirina: 560 cm (= mat bijela (RAL 9016) pomocu elektromotora (motor
maks. produzena duljina prirodni anodizirani bilo lijevo ili desno)
tracnice), maks. visina: aluminij (E6-EV1)
400cm Siva struktura prozora (RAL EC - |zquq o sukladnosti u
najmanji radijus za 63 mm i 7040) skladu s
89.mm I.fetwcs: 65 cmv . mat crna struktura (RAL NORM EN 13120:2014
najmanji radijus za ostricu 9005)
od 127 mm: 90 cm RAL posebna slika na

zahtjev (uz nadoplatu)

Za vise informacija pogledajte unutar leha.at

Specijalni dizajni vezani uz projekt dostupni na zahtjev.

Svi podatci su od proizvodzaca.Tehnicke promjene su mogucde.
Stanje 25.06.2025



