
PANELNE ZAVESE
PANELLO

Vgradno vodilo za panelne zavese za montažo ali lepljenje na beton z
naknadno obdelavo z mavcem. Vodilo dobavljivo v 3 ali 5 tirni
izvedbi. Vodila ni možno kriviti in se nad 6 m dolžine spaja v sredini
(lahko delimo tudi po želji)

naključno

Montaža ali lepljenje na 
beton in nato omet

Barva tirnice

bela (RAL 9016)

standardni dodatki

Ometna tirnica z lepilno 
podlago, pro昀椀li in trakovi za 
zaščito pred vožnjo
 
montažna plošča (št. 
izdelka. HM21055) z 
nerjavečimi vijaki (št. 
izdelka 4549)

Dodatki za doplačilo

Montažno lepilo (št. izdelka. 
HM13828)
 
Mitra
 
Twist jadralno letalo (št. izdelka 
4922) ali vozilo Panello panel (št. 
izdelka: GP-IL, GP-AL, GP-WAG)

Več informacij najdete na spletni strani leha.at
Na zahtevo so na voljo posebne izvedbe, povezane s projekti.
Vse vrednosti so specifikacije proizvajalca, možna so nihanja, povezana s proizvodnjo.
Stojalo 17.12.2025


