DUETI L-H
DU25VTN

Dueti uc¢vrséeni, s 2 pokretne upravljacke traénice i 2 vjesalice npr.
prozirni (dan) i zamracivac (no¢) u jednom sustavu - teza vjesalica
mora biti priévr§¢ena na dnu. Pogodno za prozore s nagibom i
balkonska vrata Sustav se takoder moze montirati naopako.

@ Gornja tracnica (fiksna)

EOS metalna rucka

@ (standardna) ili FUSION

metalna rucka, FLEX plasti¢ na
rucka na zahtjev

@ Sredi$nja tra¢nica (operativna)

L
vrsta montaze min. /maks. masa konobar boja tkanine
zavrnut min. Sirina 25 cm/maks. pomocu upravljac¢kih rucki prema najnovijoj kolekciji
$irina 120 cm na sredisnjoj i donjoj Sipki

min. visina 10 cm/maks.
visina 220 cm

maks. povrsina 2,5 m? (po
zavjesi)

min/maks. dimenzije za
montazu tipa M8R

min. Sirina 30 cm/maks.
Sirina 120 cm

min. visina 10 cm/maks.
visina 220 cm

maks. povrsina 2,5 m?
(masa po zavjesi)

Za vise informacija pogledajte unutar leha.at

Specijalni dizajni vezani uz projekt dostupni na zahtjev.

Svi podatci su od proizvodzaca.Tehnicke promjene su mogucde.
Stanje 17.06.2025



