
RELUXA

J25

Kiváló minőségű, tartósan rugalmas lécek, felső és alsó sínek,

műanyag alkatrészek és zsinórok megfelelő színben.

1 Húzózsinór és esztergálórúd

összhangban

Mennyezeti szerelés 

(szabadon lógó)

 

falra szerelhető (szabadon 

lógó)

 

az üvegtáblák között 

kompozit ablakokhoz 

(szabadon lógó)

 

csavarozva az 

ablakkerethez (lengőzárral)

 

az ablakkereten bilincs 

ragasztóval rögzítve 

(ingavédelemmel)

 

üveglámpákba, egyenes 

vagy szögletes 

üvegcsíkokon 

(ingavédelemmel)

min. /max. tömeg

min. szélesség 24 cm/max. 

szélesség 330 cm

 

min. magasság 20 

cm/max. magasság 300 cm

 

max. terület 6 m²

pincér

húzózsinórral és 

forgórúddal (balra vagy 

jobbra)

Opcionális alumínium 

esztergálórúd (felár 

ellenében)

Lamella szín

A legújabb gyűjtemény szerint

1

További információkat a leha.at oldalon talál.

Projekthez kapcsolódó speciális kivitelek kérésre.

Minden érték a gyártó által megadott érték, gyártással kapcsolatos ingadozások lehetségesek.
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