SAVROLLO
GLDORO-KK

GLDORO-KK dupla redény ldncvezérléssel és oldalsinekkel,

lvegszalagba t6rténd beépitéshez.

@ Technolégia (mUanyag) fehér
(standard) vagy sziirke szinben

@ Lancos emeld fehér szinben -
balra vagy jobbra miikédtethets

fehér (standard) vagy szlrke

@ Oldalsé sinek és alsé szalag
szinben

6sszhangban min. /max. témeg

tengely atméréje

pincér

az Gvegszalagba az

oldalsineket ragasztjak szélesség 140 cm

min. szélesség 30 cm/max.

20mm

max. magassdg 180 cm
(szovettdl figgdben, lasd a
részletes informaciokat
aldbb)

max. terilet 2,5 m?

(alkalmas a 26.
kataléguslapon szerepl6
valamennyi anyagra és a
13. kataléguslapon

szerepl6 2010-es anyagra)

Tovabbi informacidkat a leha.at oldalon taldl.
Projekthez kapcsolédé specidlis kivitelek kérésre.
Minden érték a gydrté dltal megadott érték, gydartassal kapcsolatos ingadozdsok lehetségesek.

Stand 24.06.2025

Idncos emelével
Miké&dés balra vagy jobbra



