ROLO LeH,
ELRO-S

Elektro rolo s kovinskimi nosilci in plasti¢ni pokrovi, serijsko montazni
profil za montazo, motor po izbiri (24V ali z baterijo).

Kovinski nosilec s plasti¢nimi

@ pokrovi, s standardnim

montaznim profilom za
pritrditev sponke

Delovanje z elektromotorjem,
levo ali desno stran motorja

(standardni), sivi (naravni

@ Zunanja podlaga v beli
eloksirani aluminij) ali ¢rni

nakljuéno min. /maks. dimenzije premer gredi natakar
strop ali stena minimalna Sirina 64 cm 37 mm Motorizacija po vasi izbiri (24V
(odvisno od motorja tudi 60 ali z baterijo)
cm in 40 cm) /maks. Sirina
250 cm ES - Izjava o skladnosti v skladu
z

maks. visina 280 cm
(odvisno od motorja tudi
300 cm)

NORM EN 13120:2014

maks. povrsina 7,5 m?

Vec informacij najdete na spletni strani leha.at

Na zahtevo so na voljo posebne izvedbe, povezane s projekti.

Vse vrednosti so specifikacije proizvajalca, mozna so nihanja, povezana s proizvodnjo.
Stojalo 05.02.2026



