ROLO
ELCUBUS-L

Elektro rolo s CUBUS-L nosilci (130 x 80 x 80 mm) iz aluminija z
usklajeno spodnjo letvijo (35 x 9 mm), motor po izbiri (230V ali Aku).

Enodizirana ali barvno
pobarvana aluminijasta nosilca

Delovanje z elektromotorjem,
levo ali desno stran motorja

Enodizirani aluminijasti osnovni
trak ali pobarvan tako, da se

@ ujema z nosilci, aluminijasti
kon¢ni pokrovi

nakljuéno

min. /maks. dimenzije

premer gredi

natakar

strop ali stena

minimalna Sirina 70 cm
(odvisno od motorja tudi 60
cm, 65 cm in 68 cm)
/maks. Sirina 300 cm
(odvisno od motorja tudi
250 cm)

maks. visina 350 cm
(odvisno od motorja tudi
280 cm)

maks. povrsina 9 m?
(PowerView razli¢ica 7.5
m?)

(PowerView 230V razlic¢ica:
maks. povrsina 9 m? -
minimalna sirina 75 cm,
maks. sirina 300 cm, maks.
visina 350 cm)

Vec informacij najdete na spletni strani leha.at
Na zahtevo so na voljo posebne izvedbe, povezane s projekti.
Vse vrednosti so specifikacije proizvajalca, mozna so nihanja, povezana s proizvodnjo.

Stojalo 04.02.2026

50 mm

(PowerView razlic¢ica 37
mm)

(PowerView 230V razlicica
50 mm)

Motorizacija po vasi izbiri (230V
ali baterija)
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