
ALUSCHIENEN
202 SZENE

Izredno stabilno vodilo z žičnatim potegom za težke zavese, do max.
13 m dolžine vodila, Za gledališča, odre, telovadne dvorane ali
delavnice ali zatemnilne sisteme

Montaža

Strop

max. teža zaves

55 kg

Barva vodil

bela (RAL 9016)
RAL-posebne barve po želji 
(z doplačilom)

radius krivljenja (standardno)

27 cm

Gut zu wissen

Numero di distanziatori per so昀케tto per 300 cm: 9
Ganci con rotelle 昀椀no a 300cm: 30

Prečni prerez

Več informacij najdete na spletni strani leha.at
Na zahtevo so na voljo posebne izvedbe, povezane s projekti.
Vse vrednosti so specifikacije proizvajalca, možna so nihanja, povezana s proizvodnjo.
Stojalo 15.04.2026



ALUSCHIENE
202 SZENE
SEILZUGSCHIENE



202 SZENE
SEILZUGSCHIENE

Querschnitt

Produktmerkmale

• Äußerst stabile Seilzugschiene geeignet für schwere Vorhänge bis max. 55 kg Vorhanggesamtgewicht

• Ab ca. 40 kg Vorhanggesamtgewicht Roller mit Kugellager (Art. Nr. 5028) gegen Aufzahlung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen

• Maximale Anlagenlänge 13 m

• Montage an die Decke

• Für Theater, Bühnen, Turnsäle, Werkstätten oder Verdunkelungsanlagen

• Schiene einläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016

• Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung (Kunststoffteile nur weiß möglich)

• Paket einteilig links oder rechts oder zweiteilig außen

• Bedienung links oder rechts

• Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch

• Vorhangüberzug bis ca. 10 cm mittels Überzugbügel

• Standardzubehör: Deckenspanner aus Metall (Art. Nr. 5234), Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 5018), Metallhaken (Art. Nr. 4806) und Zwischenfeststeller (Art. Nr. 5295)

• Rundbögen, Horizontal- und Erkerbögen gegen Aufzahlung

6 mm
Lauföffnung

raumseitigmauerseitig

27 mm

35
 m

m

einläu�g:

•  Deckenmontage DM

min. 100 mm

Deckenspanner aus Metall 5234
Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich 
die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

Maßanleitung

Länge = Bestellmaß

gerade Schiene

Roller mit Stahlachse 5018
und Metallhaken 4806

weiß

Umlenker 
5079 

Zugseil 5083

Überzugbügel 5540

Vorläufer 5082

Zwischenfeststeller
5295

Vorhangende 
wird hier 
eingehängt. 
Umlenker 
wird verdeckt.

einteilig links einteilig rechts zweiteilig außen



EinzelteileBiegungen / Gehrung

Zubehör

Art. Nr. Bezeichnung

4540 Rundbogen einläu�g

Standardinnenradius R = 27 cm, 90° 
Winkel
Innen- oder Außenrundbogen

4528 Horizontalbogen

Segmentbogen lt. Schablone und 
größere Radien 

4517 Erkerbogen

Individuelle Biegung mit möglichen 
Retouren 
lt. Schablone
Standardinnenradius R = 35 cm
jeder beliebige Winkel möglich

Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen

Innenrundbogen

Außenrundbogen

Art. Nr. Bezeichnung

202STG

202STGABG

Profil 202 SZENE

Aluminium, weiß RAL 9016, 
ohne Zubehör

Lagerlänge 6 m

abgelängt nach Maß

5229 Profilverbinder 202 SZENE

Metall, alu

5234 Deckenspanner

Metall

27 mm

3
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Art. Nr. Bezeichnung

5088 Seilgewicht

Metall, weiß 
650 g

1
6

0
 m

m




