LAMELNE ZAVESE
VJ032-PW

Navpiéna slepa celoten sistem za montazo na strop z montaznimi
sponkami. Montazni nosilci za montazo na steno z doplacilom.

naravno eloksirani, okensko sivi

@ Zgornje tirnice v mat beli,
ali mat ¢rni barvi

3 PowerView radijski pogoni 18 V

spodnji konec z tehtalnimi iy |
plos¢ami | |
nakljuéno min. /maks. dimenzije Mehanska barva natakar
stropni, stenski ali vgrajeni Sirina izraéuna = skupna mat bela (RAL 9016) z uporabo 318 V PowerView
profil Sirina sistema = Sirina B1 + naravni eloksirani aluminij radijskih pogonov
sirina B2 + Sirina FB3 (E6-EV1)
(POZOR, navedite Okenska siva struktura ES - |zquq o skladnosti v skladu
dimenzije stene!) (RAL 7040) z
V.|§'|na izraCuna = sklfpne mat ¢érna struktura (RAL NORM EN 13120:2014
visine sistema = konéna 9005)
visina FH1 + konéna visina RAL posebna slika na
FH2 + konéna visina FH3 zahtevo (z doplacilom)

Dimenzije na konéno Sirino:

minimalna Sirina 60
cm/maks. Sirina 450cm
maks. visina 350 cm
maks. povrsina 16 m?
maks. teza 8 kg

Veé informacij najdete na spletni strani leha.at

Na zahtevo so na voljo posebne izvedbe, povezane s projekti.

Vse vrednosti so specifikacije proizvajalca, mozna so nihanja, povezana s proizvodnjo.
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